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. お使いになる前に 


お使いになる前に、次の内容をご確認ください 


^内容物の確認 

本製品には次のちのび含まれます。捆包には 
十分にミち意しておりますび、万び一足りない 
場合びありましたら、お買い上げの販売店ち 
しくは当社総合インフオメーションセンター 
にご連絡ください。 

Web カメラ本体 .] 体 

ドライバ CD - ROM … ] 枚 
インストルマニュ乃レ...]部 

保証書 . パッケージの背面に記載 

イヤフオンマイク…… ] 組 

J 取り付け上のを意 

-ク U ップはしっかりと取り付けられる場所を 
選んで取り付けてください。取り付けび浅い 
±易合には長時間経つと外れる場合びあります。 
•取り付けられた後、ケーブルに強い引っ張り 
力びかからないよラにしてください。引さず 
られてク U ップび外れる場合びあります。 

-ク U ップ取り付け時は、バネの力で挟みます 
ので、構造的に弱い部分は避けて取り付けて 
<ださい。 

-ク U ップ取り付け部び斜めを向いていたり己 
凹び激しい場合、安定して保持でさない場合 
びあります。 

-ボールジョイントの角度を変更する場合は必 
ずク U ップを手で持ってから行ってください。 
•已 V 、已日日 mA じ(上の供給電力の得られる 
USB ポートに接続してください。 




J ご使用上のま意 

- Web カメラのレンズは指で触れないでくだ 
さい。ホコ U び入った場合などは市販のレン 
ズブ□アなどで取り除いてください。 

- Web カメラはバスパワー専用です。 

•本製品の特性上、お使いの PC の環境によっ 
ては、スタンバイや休止状態に入ると製品を 
認識しなくなることびあります。ご使用の際 
には、スタンバイや休止状態になるよラな設 
定は解除してください。 

スタンノ くイの設定を解除するロホ、コント □- 
ルノ くネルの「電源オプション」の「電源設定」タブ 
の「システムスタンバイ」の項目を「なし」にし 
ます。 

休止状態の設定を解除するには、コント□一 
ルパネルの「電源オプション」の「休止状態」夕 
ブの「休止状態を有効にする」のチェックボッ 
クスのチェックを外します。 

•本製品び認識しな<なった場合は、本製品を 
一旦パソコンから取り外して、再度接続しな 
おしてください。 

-イヤフオンプラグをパソコンなどのヘッド 
フオン出力端子じ(外には接続しないでくださ 
し、。故障の原因となります。 

-マイクプラグをパソコンのマイク入力端テじ ( 
外には接続しないでください。故障の原因と 
なります。 

-本製品を湿気やホコ U の多いところに設置し 
ないで < ださい。 

-本製品に強い衝撃を与えないで<ださい。 








• お客様ご自身での分解、修理、改造は絶対に 
しないで < ださい。 

-ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしな 
いで < ださい。 

-コネクタに無理な力を加えないでください。 

• お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く 
拭いてください。ベンジン、シンナー、アル 
コールなどは使用しないでください。 

•異常を感じた場合は即座に使用を中止し、お 
買い上げの販売店ちしくは当社総合インフオ 
メーシヨンセンターにご連絡ください。 


J 動作環境 

CPU . Intel Pentium 已〇日 MHz し U 上 

OS . Windows ®98/ Me /2 日日日/ XPiU 降 

Macintosh には対応いたしません。 

メモリ .128 M 目上 

HDD . 26日 M 目 I ソ上 

グラフィックメモ U •• — 32 M 巨じ(上 
DirectX .8.1 し U 降 


US 巨ポート （5 V 、 已日日 mA の電力び供給できること） 

ADSL などのブ□ー ドバンド接続環境 
CD - ROM ドライブ 

觸上記の動作環境においても、八ードウエアの処理性能によっては、音声品質、動画処理など 
で十分な性能が得5れない場合があります。 







J 各部の説明 

UCAM-Al C 30 TD シ U -ズ 


( 〇スチルシャッター ) 
対応したソフトウエアにおい 
て、静止画撮影ずるのに使用 
しまず。 


@レンズ 


講橡物 I 
手で直接ち虫 


象物に向けまず。 

接軸れないよラにして 
<ださい。 


@電源ランプ つ 

電源び入つているが態で LED 
が憾色に点打しまず。 


00 USB ケーブル ） 

パソコンの USB ポートに^ 
しまず。 


巧）内蔵マイク _ ) 

内蔵マイクを使巧ずる際は 
この部分に向かって話しまず。 

CO フカスっまみ つ 

手でつまんで回し、ピントを 
合わせまず。 


の ポールジョイント ） 

上下左ちに可動しまず。 

り2ウェイフック ) 

最大 68mm までのものに取り 
付け5れるフックとして、ま 
たは水平面に設置できるスタ 
ンドとしての使用わ‘可能でず。 



UCAM - A 1 C 30 TN シリーズ 


のスチルシャッター j 

対応したソフトウエアにおい 
て、静止画撮影ずるのに使用 
しまず。 

りな電源ランプ ） 

電源び入つているが態で LED 
が緑色に点灯しまず。 


C@ レンズ _ 3 

撮影対象物に向けまず。 

手で直接軸れないようにして 
<ださい。 

( 0 USB ヶーブル 0 

パソコンの USB ポートに^ 
しまず。 


の内蔵マイク _； 

内蔵マイクを使用ずる際は 
この部分に向かって話しまず。 

(〇フオーカスつまみ ） 

手でつまんで回し、ピントを 
合わせまず。 


の ポールジョイント ） 

上下左ちに可動しまず。 

( 02 ウェイクリップ 0 

最大 17mm までのものに取り 
付け5れるクリップとして、 
交は水平面に設置でさるスタ 
ンドとしての2通りの使い方 
わ’可能でず。 
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め イヤフオン つ 

必マィク ） 

@ク U ップ ) 


のマイクプラグ ^ 

I 、 I パソコンのマイク 
J 入力端テに接続 


をイヤフオンプラグ） 

1パソコンなどの 
ッドフォン出力 
子に擦院しまず。 


I-1パソニ 


(〇イヤフオン ) 

(包マィク ） 

(0 ク U ップ _; 

(0 マイクプラグ ） 

I I I パ’ソコンのマイク 
® 入力端。こ接続 

フオンブミすつ 

S パソコンなどの 
へッドフォン出力 
端子に接続しまず。 













































































UCAM-El C 30 TD シリーズ 


(〇スチルシャツター 

) 

(@フォーカスつまみ 

) 

対応したソフトウエアにおい 

手でつまんで回し、ピントを 

て、静止画撮影ずるのに使用 

合わせまず。 


しまず。 


C0USB ヶープル 

) 

(0 電源ランプ 

) 

J (ソコンの USB ポー 

電源が入つている状態で LED 

しまず。 


が碌色に点灯しまず。 


(0 ポールジョイント 

) 


@内蔵マイク 


内蔵マイクを使用ずる閥ホ 
この部分に向かって話しまず。 


@レンズ 


撮影み橡物に向けまず。 

手で直接軸れないよラにして 
<ださい。 


上下左右に可動しまず。 

ウェイフック ） 

最大 68 mm までのものに取り 
付け5れるフックとして、ま 
たは水平面に設置でさるスタ 
ンドとしての使巧む巧情目でず。 


UCAM - E 1 C 30 TN シリーズ 


の スチルシャッター 0 

対応したソフトウェアにおい 
て、静止画撮影ずるのに使用 
しまず。 

(0 電源ランプ ） 

電源び入つている状態で LED 
が緑色に点灯しまず。 

(€) 内蔵マイク ） 

内蔵マイクを使用ずる願ホ 
この部分に向かって話しまず。 


度）レンズ _ ) 

撮影が象物に向けまず。 

手で直接細れないよラにして 
ぐださい。 


(@フォーカスつまみ 

) 

手でつまんで回し、ピントを 

合わせまず。 


(©USB ヶープル 

) 


；、。ソコンの USB ポートに臟 
しまず。 


がポールシヨイント ） 

上下左右に稼動しまず。 

(©2ウェイクリップ ） 

最大1 7 mm までのちのに取り 
付け6れるクリップとして、 
交は水平面に設置でさるスタ 
ンドとしての2通りの使し、方 
厕能でず。 


I 左ち 



前後 



( 0 イヤフオン ) 

( Q マィク ） 

(0 クリップ ） 

免)マイクプラグ ） 

I I I ) (ソコンのマイク 
® 入力端子に接続 

I ぐ I しまず。 

イヤフオンプラグ0 

S パソコンなどの 
ぺツドフオン出力 
端子に}^しまず。 




のイヤフオン ) 

(©マィク ） 

(0 クリップ ） 

巧)マイクプラグ ） 

I 、 I A " ソコンのマイク 
® 入力端子に接続 

#71^フオンブミろ0 

S パソコンなどの 
ぺツドフオン出力 
端子に}^しまず。 


己 











































































Web カメラの取り付けとセツトアップ 


付属のドライバユーティリティをインス!ルし、 Web カメラを取り付けます。 Web カメラは、 
Aclobe ® Photoshop ® や Microsoft Ima 呂 in 呂などで使用できる TWAIN デバイスとしても動作 
します。これらの画像処理ソフトで使用すると、 VGA サイズでの静止画を撮ることちでさます。 


> J ドライパユーテイリテイのインストール 

ドライバユーテイ U テイをインス I -ールして 
から Web カメラを取り付ける手順について 
説明します。 

竭•動作には DirectXS . l 上が必要で 
す。インス!-ールされていない場合 
は、 WindowsUpdate などを利用し 
て DirectX をインス I ルしておい 
て < ださい。 

WindowsUpdate を利用してアップ 
デートすると、最新の DirectX 9.0 c 
がインス!-ールされます。 （200 已年 
9月現在） 

•必ずドライバユーテイリテイをインス 
I -ールしてか5 Web カメラを取り付 
けてください。 誤ってドライバユー 
テイ U テイのインス I -ール前に Web 
カメラを取り付けてしまった場合は、 
表示されている USB デバイスのイン 
ス I -ールをキャンセルして Web カメ 
ラを取り外し、ドライバユーテイ U 
テイをインス I -ールしてください。 


WindowsXP にインス I ルする 

7 . インス!ルディスクを CD-ROM ドラ 
イブに入れます。 

2 . スタートメニューから r ファイル名を指 
定して実行..」をクリックし、「ファイ 
ル名を指定して実行」画面の入力欄に 
[□:¥ setup . exe ] と入力して 巴二堅! □を ク 
リックします。 



頓 「 D 」 のところは、ご使用のパソコンの 
CD - ROM ドライブに読み替えてくだ 
さい。通常は D です。 
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4, r 完を I を撰おして i ; た-が>1吃 ク U ックします。 



インストールが開始されます。 



6 - [ おがを j をク U ツクしまず。 




A 

m 



1 1なけ樹ィ义卜-蝴巧正邸 1 


竭ご使用の環境によっては、表示されな 
い場合ちあります 



公 Web カメラの US 目コネクタについてい 
るシールをはがします。 

なパソコンの US 目ポートに、 Web カメラ 


の USB コネクタを差し込みます。 



頓パソコンの電源び日 N のとさでち抜さ 
差しでさます。 

囑 US 目コネクタの上下方向を間違えな 
いよラに、正しく接続してください。 

10 . お使いの環境によつて次の「3」または「た」 
のどち5かの画面が表示されます。 

み 7•「いいえ、今回は接続しません」を選択し 


て 、 I ;れ ( が> ] をク IJ ックします。 







































a - S . I みへ(が > I をクリックします。 



b-l I みへ(が> 格 クリックします。 



77 . r 揃が口 j をクリックします。 

インスI-ールを開始します。 



頓ご使用の環境によっては、表示されな 
い場合をあります。 

12 - 1 是了………― i 降 クリックします。 



S 


これでドライバユーティリティのインスI-一 
ルは完了です。 

次に、ドライバユーティリティを正しくイン 
スI-ールしたか確認します。1已ページに進 
みます。 


























Windows 2000にインストールする 

7. インス!ルディスクを CD - ROM ドラ 
イブに入れます。 


夕•スタートメニューか5「ファイル名を 
指定して実行..」をクリックし、「ファ 
イル名を指定して実行」画面の入力欄に 
[ D :¥ setup . exe ] t *- 入力して I | をク 

U ックします。 



頓 「 D 」 のところは、ご使用のパソコンの 
CD - ROM ドライブに読み替えてくだ 



さい。通常は D です。 


4,「完全」を選択して ： >^> 1 をクリックします。 



5, をクリックします。 

インストールが開始されます。 



ぶ ， m I をク U ックします。 



ス Web カメラの US 目コネクタについてい 
るシールをはがします。 


なパソコンの US 巨ポートに、 Web カメラ 
の USB コネクタを差し込みます。 



「新しいノ\ー ドウエアの検出ウィヴード」 
び表示されます。 








































竭パソコンの電源び日 N のとさでち抜さ 
差しでさます。 

竭 USB コネクタの上下方向を間違えない 
ように、正しく接続してください。 


江 じち 7 I をク IJ 、 ソクします。 



fi: 定了 ]) 


10. r はいの I をクリックします。 
パソコンが再起動します。 



これでドライバユーテイリテイのインスI-一 
ルは完了です。 

次に、ドライバユーテイリテイを正しくイン 
スI-ールしたか確認します。1己ページに進 
みます。 


WindowsMe にインス トー ルする 

I インス!ルディスクを CD-ROM ドラ 
イブに入れます。 

夕■スタートメニューから r ファイル名を 
指定して実行..」をクリックし、「ファ 
イル名を指定して実行」画面の入力欄に 
[□:¥setup.exe] 少入ナ il , て I ホ々 

リックします。 



嗎 「D」 のところは、ご使用のパソコンの 
CD-ROM ドライブに読み替えてくだ 
さい。通常は D です。 

3- LiMMJ をクリックします。 



ん r 完全I を選択してをク U ックし 
ます。 






































ス Web カメラの US 目コネクタについてい 
るシールをはがします。 

なパソコンの US 目ポートに、 Web カメラ 


の USB コネクタを差し込みます。 



Web カメラは自動的に認識されます。 

頓パソコンの電源び日 N のとさでち抜さ 
差しでさます。 

增 US 日コネクタの上下ち向を間違えな 
いように、正しく接続してください。 


かい1 をク IJ 、 ソクしまず。 


る [ 


回 

■ ■ 

ホな ft 从の-巧王巧'見0的!ましを： 

USB 才けデ JW ス 

丽驢靈態拜 

がシヨンを a 巧してください， 

P 511¢]る 巧ち 卿 

广巧イイ活巧巧 S 巧る辟 U か面(加を方向执の 


- 目-;,已' ■ ホへ） 1 キ忙 /C ル1 1 



頓 Windows Me の CD-ROM び要求さ 
れた場合は、 CD-R 日 M をドライブに 
入 れ： 孤 I をクリックします。 


これでドライバユーテイリテイのインスI-一 
ルは完了です。 

次に、ドライバユーテイリテイを正しくイン 
スI-ールしたか確認します。1已ぺージに進 



































Windows 98/98 SE にインストールする 

7. インス!ルディスクを CD - ROM ドラ 
イブに入れます。 

ぶスタートメニューか5「ファイル名を 
指定して実行..」をクリックし、「ファ 
イル名を指定して実行」画面の入力欄に 
[D:¥setup.exe] と入力して I 〇に をク 
リックします。 



頓 「 D 」 のところは、ご使用のパソコンの 
CD - ROM ドライブに読み替えてくだ 



さい。通常は D です。 


4, r 完全Iを選択して ；趣星] I をク U ックし 
ます。 



7う 


5, をクリックします。 

インストールが開始されます。 



5, :□をクリックします。 



ス Web カメラの US 目コネクタについてい 
るシールをはがします。 

なパソコンの US 目ポートに、 Web カメラ 


の USB コネクタを差し込みます。 



竭パソコンの電源び日 N のとさでち抜さ 
差しでさます。 

竭 USB コネクタの上下ち向を間違えな 
いよラに、正しく接続してください。 














































9 . r ;れ> I をク Ij 、 ソクしまず。 



頓 Windows 98/98 SE の CD - R 日 M び 
要求された場合は、 CD - R 日 M をドラ 
イブに入れ^~^ I をク U ックします。 


W . r 使用中のデバイスに最適なドライバを検 
索する」を選択してに so をクリックし 
ます。 



77•チェックボックスに何ちチェックせず 

巧い惊 クリックします。 



12 . :巧へ> 惊 クリックします。 



このデパイスこ拓 i ねドライバまイシストルする載®びでそました。則 
のドライバ魏巧するは J、 技る]をヴ如クしてください。じか）をか 
ククタると待巧しまも 
朽"のある巧肺： 

— ^ が做 [NDOWS«NF¥IJSBINF 


担)£1に…-及の'……"|| 



74, ‘獻> I をクリックします。 



msiii 阳卜巧げ刑雇けおを匪里なリ 


ft , -'…- 、がの |\ 


75. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索 
する」を選択して I : ;れ> I をクリックします。 


I 巧ま方ホを巧な?して 

I ■に转禪柳質; 


r スだ*通を励巧な観廻 y ) 


f 辉離或覆溢盤翁脚城し、ィンス 





































































7 なチェックボックスに何もチェックせず 
I: 巧へ> 惊 クリックします。 




嗎 Windows 98/98 SE の CD-ROM t )^ 
要求された場合は、 CD - R 日 M をドラ 
イブに入れ~ 2! L _ I をクリックします。 


18 . に:：: 壺 111: 际 クリックします。 



これでドライバユーテイ U テイのインス I -一 
ルは完了です。 

次に、ドライバユーテイ U テイを正しくイン 
ス I ルしたか確認します。1已ぺージに進 
みます。 

































J インストールでをたか確認する 

ドライバユーテイ U テイを正しくインス I -一 
ルでさたか確認します。 


I Web カメラをパソコンと接続します。 


2. スタートメニューか5「プ□グラム」- 
ruCAM-Al C30&UCAM-E1 C30 series」 
- 「AMCap」 をクリックします。 

ビデオキャプチヤツール 「 AMCap 」 び起動 
します。 


踞注意 

ちのよラな画面が 
表示されたとさは、 

ドライパが正しく 
インス!-ールされされていないか、または 
Web カメラが正しく接続されていません。 
rOK」 をクリックして Web カメラが正しく 
接続されているか確認してくださし、。 
接続に問題がなければ、ドライバユーティ 
リティが正しくインストールされていませ 
ん。し、つたん Web カメラを取り外してド 
ライノ（ユーテイリテイをアンインストール 
し、もう一度セットアップガイドの rweb 
カメラの取り付けとセットアップ」の手順 
に従つてやりなおしてください。 



3. 「Device」 メニューをクリックして、 


rUCAM-Al C30 & UCAM-E1 C30 
series」 にチXックがついていることを確 
認します。 

ついていない場合は、 「UCAM-A1C30 


UCAM-E1C30 series」 をクリックします。 

。|6 Ootions Capture He わ 

f iWIgJEgJMtW ■ 曲 U む I 如 


4, ruSB camera」 が表示されていることを 


確認します。 




5. 「Option」 メニューか5 「Preview」 をク 
U ックしてチェック7—クをつけます。 

カメラの映像び表示されます。 



ドライバユーテイリテイが正しくインストー 
ルされ、 Web カメラが動作していることを 
確認でさました。 
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J ドライパユーテイリテイのアンインストール 

インス I -ールしたドライバユーティ U ティの 
アンインス I -ールち法について説明します。 

ドライバユーティリティび不要になるなどし 

たとをは、 し^下の手順に従って操作してくだ 
さい。 

7. WindowsXP をお使いの場合は、スター 
トメニューか 5「 すべての プ□グラム」 一 
ruCAM-Al C 30& UCAM - E 1 C 30 series」 
-runins ねII」の順にクリックします。 
Windows 2000 /Me/98SE /98 をお使 
いの場合は、スタートメニューから「プ 
□グラム」 一 rUCAM-Al C 30& UCAM - 
E 1 C 30 series」一「Uninstall」 の順にク 
リックします。 

インス!-ーラび起動し、メンテナンス画 
面び表示されます。 

を 「削除」が選択されていることを確認し、 

I ('狱 w'i をタリックします。 



3. [I型堅-□を クリックします。 



アンインストールび開始されます。 


ん\ m ] をク U ックしまず。 



お使いのパソコン環境によっては、再起 
動を促すメッセージび表示される場合び 
あります。 

これでアンインスI-ールは完了です。 

















画像を調整する 


ビデオキヤプチヤソフトやビデオチヤツトソフトから、 US 目カメラの設定画面を呼び出すこと 
びでさます。設定画面では、明るさやホワイトバランスなどを調整でさます。 



.「Image Mirror 円の」 

映像を横方向に反転します。 

.「Image Vertical 円 ip 」 

映像を縦方向に反転します。 

• 「 Brightness 」 

明るさを調整します。 

• 「 Contrast 」 

暗い部分と明るい部分の差びはっさりした映 
像になります。 

• 「 Gamma 」 

カメラ映像のガンマ値を設定します。 


• 「 Hue 」 

色合いを調整します。 

• 「 Saturation 」 

彩度を調整します。 

• 「 Sharpness 」 

カメラ映像の輪郭を際立たせます。 

.「Image Quality 」 

画像の品質を設定します。ち側に設定するほ 
ど、画質優先に処理します。パソコンの処理 
びおいつかずカクカクとした映像になってし 
まラ場合は、左側よりに設定してください。 

.ruSB Bandwidth 」 

使用する US 目帯域幅を設定します。チェッ 
クボックスをチェックすると自動で US 目帯 
域幅を設定し映像品質を調整します。 

• 「 Exposure 」 

映像の露出を設定します。チェックボックス 
をチェックすると露出を自動で設定します。 

. 「 WhiteBalance 」 

ホワイトバランスを設定します。チェック 
ボックスをチェックするとホワイトバランス 
を自動で設定します。 

.rin/Out Door 」 

カメラを設置する場所を「日 utdoor 」 （屋外） 
または 「 indoor 」 （屋内)から選択します。 

- r 円 icker 」 

地域によって光源にちらつさびある場合に設 
定します。 





























「Display」 

お使いのモニタの種類を選択します。 

[Backlight Comp」 

チェックボックスをチェックすると、画像を 
明るく表示します。 

「Reset」 

設定を初期状態に戻します。 

「Save」 

現在の設定を保存します。 

I 1""^。ご1〇「。」 

保存した設定を読み込みます。 


付録 


J 活用ガイドの ffi い方 

本製品のドライバ CD - ROM の中の 「 manual 」 
フオルダの中には、活用ガイドび収められて 
います。 

各種ビデオチヤツトソフトの使いちや、ムー 
ビーメーカーでの編集の方法などび説明され 
ています。ぜひ、ご活用ください。 

なお、活用ガイドをご覧になるには 、 Adobe 
Reader び必要です。 


□活用ガイドの内容 



- MSN メッセンジャー7.已編 
- MSN メッセンジャー7.日編 
- Windows メッセンジャー編 
- Yahoo ! メッセンジャー編 
- Yahoo ! チャット編 
•ムーヒー>一力ーピ編 
.ムーヒー>—力一編 
-こまったとさは編 

















J こまつたとまは 


「どのよラな OS で使用できますか_ I 

WindowsQS 、 Winclows 98 SE 、 WindowsMe 、 Windows 2 日日日 、 WindowsXP の各日 S で使 
用でさます。 

Macintosh では使用できません。 


r ドライバを入れる前に接続してしまいました_ I 

誤ってドライバユーティ U ティをインス I -ールする前に Web カメラを接続してしまった場合は、 
表示されている USB デバイスのインス I -ールをキャンセルして Web カメラを取り外してくださ 
し、。その後、ドライバユーテイ U テイをインス!-ールしてください。 


r へツドセツトのマイクか5入力でさません/カメラ内蔵のマイクか5入力でさません I 

本製品のよラにカメラにマイクび内蔵されているモデルでは、既存のパソコンに内蔵されている 
オーディオデバイスとカメラのマイクの2つび存在することになります。 

マイク内蔵カメラを抜さ差しすると、パソコンで選択されている音声入カデバイス(マイクなど） 
は自動的に切り替わります。 



パソコンに接続していないとさ 

パソコンに接続したとさ 

映像入力 

カメラ映像 

カメラ映像 

音声入力 

パソコン内蔵マイク（へッドセット） 

カメラ内蔵マイク 

音声出力 

パソコン内蔵スピーカ（へッドセット） 

パソコン内蔵スピーカ（へッドセット） 


カメラ使用後にパソコンからカメラを取り外した場合、音声入力はパソコン内蔵マイク（ヘッド 
セット)へ自動的に戻ります。 

通常、カメラ（マイク内蔵)のドライバをインス!-ールして、カメラ（マイク内蔵)をパソコンに接 
続するとオーディオデバイスの入カデバイスは自動的にカメラ内蔵のマイクび選択されます。 

へッドセットを使用したい場合など、マイク内蔵カメラ使用時にどのオーディオデバイスの入力 
デノ（イスを使用するか指定するには、次ページ I ソ降の手順を実行します。 
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■ WindowsXP で選がする 

7. カメラをパソコンに接続します。 


夕•スタートメニューから「コント□—ルパネル」を選択します。 

コント□ールパネルび表示されます。 


ぶ「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」一 r サウンドとオーディオデバイス」を選択し 
ます。 

「サウンドとオーディオデ八'イスのプ□パティ」画面び表示されます。 


ぶ r オーディオ」タブをクリックします。 

オーディオタブの内容び表示されます。 



5 r 録音」にある r 既定のデバイス」か5、使用するマ 
イク(入カデバイス)を選択します。 

マイクとして使用する入カデノ くイスを選択します。 
画面の例では 「SiS 7018 Wave 」 を選択して、パソ 
コン内蔵マイク(へッドセット)を選択しています。~~ 

0K 1 ボタンをク U ックしまず。 

「サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ」画面 
び閉じます。 

ス 因 ボタンをクリックします。 

「サウンド、音声およびとオーディオデバイス」画面 
び閉じます。 


これで、カメラ内蔵マイク接続時に使用する入カデ 
バイスを選択できました。 


▼ 
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■ Windows 2000 / Me で選択する 

7. カメラをパソコンに接続します。 


夕•スタートメニューから r 設定」-ロント □- ルパネル」を選択します。 

コント□ールパネルび表示されます。 

ぶ r サウンドとマルチメディア」アイコンをダブルクリックします。 

「サウンドとマルチメディアのプ□パティ」画面び表示されます。 

ぶ r 才ーディオ」タブをクリックします。 

オーディオタブの内容び表示されます。 


巧 ^ HgMf' 化 ■ 

サウシド ■ 才-ディオIいハ-ドウェア 


.3 


5. r 録音」にある r 優先するデバイス」から、使用するマ 
イク(入カデバイス)を選択します。 

マイクとして使用する入カデバイスを選択します。画 
面の例では 「SiS 7日18 Wave 」 を選択して、パソコン 
内蔵マイク(へツドセツト)を選択しています。- 


fcijgjqa 抽ぉが ■ 

サウンド オーディオ I A — ドな[ア 


5.L 


] ボタンをク U ックします。 


「サウンドとマルチメディアのプ□パティ」画面び開 
じ、コント□ールパネルに戻ります。 

ス过ボタンをクリックします。 

「コント□ールパネル」び開じます。 


「音の再生 

嚇 

場先するデバイス®: 




|SiS 7018 Wave 



A 



音直 

1 詳細也) 

1 

でな 

み 

お先するデバイ珊 



1 



音を城 

1 詳細化) 

1 

MTnr かか/!、古 

唯， 

f 香先するデバイスお： 





1 Microsoft GS Wavetable SW Synth 

音畳お 

jJ 

1バ-ジ3ン慨帷 )1 


厂语先デバイスのみお巧する(ぶ 


E 0K りキヤシセル J 通用(が 


これで、カメラ内蔵マイク接続時に使用する入カデバイスを選択できました。 































■ Windows 98 で選がする 

7. カメラをパソコンに接続します。 

夕•スタートメニューから r 設定」一 r コント□ールパネル」を選択します。 

コン ト □ールパネルび表示されます。 

ぶ r マルチメディア」アイコンをダブルクリックします。 

「マルチメディアのプ□パティ」画面び表示されます。 

オーディオ」タブが選択されていることを確認します。 


5. r 録音」にある r 優先するデバイス」から、使用するマ 
イク(入カデバイス)を選択します。 

マイクとして使用する入カデノ くイスを選択します。 
画面の例では 「SiS - Sound Recording 作 日日日)」 
を選択して、パソコン内蔵マイク （ヘッドセット） を 
選択しています。 


5.L 


：] ボタンをクリックします。 


「マルチメディアのプ□パティ」画面び閉じ、コン 
卜□-ルパネルに戻ります。 

ス立 J ボタンをクリックします。 

「コント□ールパネル」画面び閉じます。 


国？ 1x1 


トディオ1 
P 再主^= 


Iデバイス1 




语先するデバイス必： 


|SiS - Sound Playback <E000) 
詳 P 豬ン織ミすなこは、このボタンを州 


詳細ブ□バテイ® J 


属がるデバイス®: 




を!^を i まちするには、このボタンをか 詳帥ブ□バティが1 


厂语先するデバイスのみ f まう(山 
P 音量の調巧をタスウバーにまミするを） 


キサ地レ」 


これで、カメラ内蔵マイク接続時に使用する入カデバイスを選択でをました。 
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J 商品に関するお問い合わせは 


エレコム総合インフオメーシヨンセンター 

TEL : 〇已 70-084-4 日已 
FAX : 〇已 70-0 已 0-0 12 

[受付時間] 9:00〜] 2:00 13:00-18:00 

年中無休 



J 仕様 

り Veb カメラ本体 



UCAM - A 1 C 30 TD シ U -ズ | UCAM - A 1 C 3 日 TN シ U -ズ 

受像素テ 

]/4 インチ CMOS センサ 

最大解像度 

640 X 480 ピクセル 

最大フレームレート 

CIF 時： 3 日 fps、QVGA 時： 3 日 fps、VGA 時： 1 6 fps 

色数 

1677 万色に 4 bit ) 

内蔵マイク形式 

コンデンサマイク 

内蔵マイク入力形式 

-40 服 

内蔵マイク周波数帯域 

20 〜 20000 Hz 

最大消費電力 

待機時日. 135 W 、 動作時日. 21 已 W 

インターフェイス 

USB 

外形寸法 

約 W 62 mm X D 88 mmx H 98 mm 
(スタンド含む） 

約 W 已 0 mm X D 88 mm X H ] 00 mm 
(スタンド含む） 

本体重量 

約 109 旨 

約 119 旨 

取付可能範囲 

己〜 68 mm 

6 〜] 7 mm 

ケーブル長 

約] 8 日 cm (コネクタ先端まで） 


UCAM - E 1 C 3 日 TD シ IJ -ズ | UCAM - E 1 C 3 日 TN シ U -ズ 

受像素テ 

]/4 インチ CMOS センサ 

最大解像度 

640 X 480 ピクセル 

最大フレームレート 

CIF 時： 3 日 fps、QVGA 時： 3 日 fps、VGA 時： 1 6 fps 

色数 

1677 万色に 4 bit ) 

内蔵マイク形式 

コンデンサマイク 

内蔵マイク入力形式 

-40 服 

内蔵マイク周波数帯域 

20 〜 20000 Hz 

最大消費電力 

待機時日. 13 已 W 、 動作時日. 21 已 W 

インターフェイス 

USB 

外形寸法 

約 W 62 mm X D 94 mm x H 8 ] mm 
(スタンド含む） 

約 W 4 已 mm X D 60 mm x H 8 已 mm 
(スタンド含む） 

本体重量 

約 9 已邑 

約 93 旨 

取付可能範囲 

己〜 68 mm 

目〜] 7 mm 

ケーブル長 

約] 8 日 cm (コネクタ先端まで） 

約 8 日 cm (コネクタ先端まで） 
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1 イヤフオンマイク 1 

へッドフォン部 

ダイヤフラム直径 

1 已 .4 mm 

ダイヤフラム方式 

ダイナ三ック型 

最大入力 

13 mW 

インピーダンス 

32 Q 

周波数帯域 

]0〇〜10000 Hz 


マイク部 


マイク形式 

コンデンサマイク 

入力感度 

-38 dB ± 3 d 巨 

周波数帯域 

20〜20000 Hz 


共通 


ケーブル長 

約15日 cm 

プラグ形状 

3.已0ステレオ三ニプラグ 

本体寸法 

W 32 mmxDl SmmxHl 6 mm (最大） 

重量 

約1已呂 
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